
Wireless  -   nessuna necessità di installare cavi 
Modulare  -   diversi dispositivi disponibili
Espandibile -   da un singolo ambiente all’intero edificio

Local partner  
on IoT & HVAC
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EXT-AR- 
TDSPC003

Aranet 4 PRO 
Sensore wireless indoor a batteria, versione PRO con 
display. Misura Temperatura, Umidità Relativa, con-
centrazione CO2, pressione atmosferica, in intervalli 
selezionabili tra 1 e 10 minuti. I dati settimanali sono 
accessibili da smartphone o tablet via Bluetooth e Ara-
net Home APP che registra fino a 90gg* e inviati alla 
BaseStation (opzionale) tramite segnale radio Aranet.

199 50 80 129

EXT-AR- 
TDSPC205

Aranet 4 PRO - Senza Display e Bluetooth 
Sensore wireless indoor a batteria, versione PRO senza 
display e senza comunicazione Bluetooth alla APP. 
Misura Temperatura, Umidità Relativa, concentrazione 
CO2, pressione atmosferica, in intervalli selezionabili 
tra 1 e 10 minuti. I dati sono inviati alla BaseStation 
tramite collegamento wireless Aranet

189 47 76 123

EXT-AR- 
TDSPRH02

Aranet 2 PRO  
Sensore wireless indoor a batteria, versione PRO con 
display. Misura Temperatura, Umidità Relativa, in 
intervalli selezionabili tra 1 e 10 minuti. I dati sono regi-
strati internamente per massimo 14 giorni (accessibili 
tramite Aranet Home App) ed inviati alla BaseStation 
(opzionale). Collegamento Bluetooth e Radio Aranet 
(alla BaseStation opzionale)

95 24 38 62

EXT-AR- 
TDAPWM01

Staffa Aranet 4 PRO 
Staffa montaggio a parete Aranet4 tramite vite Tork 
T15 speciale, che rende difficile la rimozione non auto-
rizzata del sensore

17 - - -

EXT-AR- 
TDSPC005

Aranet CO2/T da Esterno 
Sensore wireless IP67 a batteria, da ESTERNO. 
Misura Temperatura (0...50°C), concentrazione CO2 
(0...9999ppm), pressione atmosferica (300...1100 mbar) 
in intervalli selezionabili tra 1 e 10 minuti. 
I dati sono inviati alla BaseStation tramite collegamen-
to wireless Aranet

335 84 134 218

EXT-AR- 
TDSPPM02

ARANET PM 
Sensore wireless con alimentatore esterno (incluso). 
Misura in modo indipendente PM10, PM2,5 e PM1, in 
intervalli selezionabili tra 1 e 10 minuti. I dati sono 
inviati alla BaseStation tramite collegamento wireless 
Aranet

240 60 96 156

EXT-AR- 
TDSPT802

Aranet T/RH da Esterno 
Sensore wireless IP67 a batteria, da ESTERNO. 
Misura Temperatura (-40°C … 60°C) e Umidità Relativa 
(0…100%) in intervalli selezionabili tra 1 e 10 minuti. 
I dati sono inviati alla BaseStation tramite collegamen-
to wireless Aranet

105 26 42 68

EXT-AR- 
TDSPT306.010

Aranet T sensore PT100 da Esterno 
Sensore wireless IP67 a batteria, da ESTERNO. 
Misura la Temperatura (-50...180°C) tramite un sensore 
PT100 in intervalli selezionabili tra 1 e 10 minuti. 
Adatto per l’installazione su tubazioni o canali dell’aria. 
I dati sono inviati alla BaseStation tramite collegamen-
to wireless Aranet

240 60 96 156

EXT-AR- 
TDSPDP01

Aranet Pressione Differenziale 
Sensore wireless IP65 a batteria, da ESTERNO. 
Misura la Pressione Differenziale dell’aria (± 500 Pa) in 
intervalli selezionabili tra 1 e 10 minuti. 
Adatto per l’installazione filtri dell’aria e ventilatori. 
I dati sono inviati alla BaseStation tramite collegamen-
to wireless Aranet

375 94 150 244

Per informazioni contattare il vs. referente Belimo locale.
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EXT-AR- 
TDSBWB01

Aranet PRO Base Station 
Ricevitore per dati inviati via Radio Aranet dai sensori. 
Collegabile fino a 12 sensori (espandibili a 100) fino a 
3km di distanza. Webserver integrato con capacità di 
archiviazione fino a 10 anni Versione da interno (IP42) 
senza modulo GSM 4G

490
vedi codice  

EXT-AR- 
RENT-BSPRO4G

EXT-AR- 
TDSBOB03

Aranet PRO+ LTE Base Station 
Ricevitore per dati inviati via Radio Aranet dai sensori. 
Collegabile fino a 12 sensori (espandibili a 100) fino a 
3km di distanza. Webserver integrato con capacità di 
archiviazione fino a 10 anni Versione da esterno (IP67) 
con modulo GSM 4G 
Alimentazione POE. 
Alimentatore opzionale non incluso.

560
vedi codice  

EXT-AR- 
RENT-BSPRO4G

EXT-AR- 
TDAPOE03

Alimentatore POE  
Alimentatore POE per Aranet PRO+ LTE Base Station. 
Compreso di cavo Ethernet. 
Grado di protezione IP20 e presa modello Shuko.

40 - - -

EXT-AR- 
TDSKPP02

Aranet Ping-Pong wireless signal tester 
Coppia di ricevitori/emettitori di segnale wireless Ara-
net per testare sul campo la capacità di trasmettere e 
ricevere il segnale radio tra due punti dell'edificio. 
Adatti per verificare le possibili posizioni di BaseSta-
tion e Sensori prima dell'installazione.

175 44 70 114

EXT-AR- 
TDLU012050 12 50 Upgrade Licenza Base Station da 12 a 50 sensori  

(a vita) 215 - - -

EXT-AR- 
TDLU050100 50 100 Upgrade Licenza Base Station da 50 a 100 sensori  

(a vita) 215 - - -

EXT-AR- 
TDLU012100 12 100 Upgrade Licenza Base Station da 12 a 100 sensori  

(a vita) 430 - - -

EXT-AR- 
TDLCLPROP00G Aranet Cloud PRO service PRO base station /365 giorni 36 - - -

EXT-AR- 
TDLCLSP0012G Aranet Cloud PRO service 12 sensori pack /365 giorni 144 - - -

EXT-AR- 
TDLCLSP0050G Aranet Cloud PRO service 50 sensori pack /365 giorni 576 - - -

EXT-AR- 
TDLCLSP0100G Aranet Cloud PRO service 100 sensori pack /365 giorni 1080 - - -

EXT-AR- 
TDLPMQTT1G  Licenza MQTT per Base Station - 1 anno 38 - - -

EXT-AR- 
TDLPMQTT3G Licenza MQTT per Base Station - 3 anni 97,5 - - -

EXT-AR- 
TDLPMQTTUL0 Licenza MQTT per Base Station - a vita 270 - - -

EXT-AR- 
TDLPMBTP1G Licenza Modbus TCP/IP per Base Station - 1 anno 38 - - -

EXT-AR- 
TDLPMBTP3G Licenza Modbus TCP/IP per Base Station - 3 anni 97,5 - - -

EXT-AR- 
TDLPMBTPUL0 Licenza Modbus TCP/IP per Base Station - a vita 270 - - -

EXT-AR- 
TDLPBIP0000G Licenza BACnet IP per Base Station - 1 anno 38 - - -

EXT-AR- 
TDLPBIP0003G Licenza BACnet IP per Base Station - 3 anno 97,5 - - -

EXT-AR- 
TDLPBIP0000U Licenza BACnet IP per Base Station - a vita 270 - - -

3 Km

12

3 Km

12

POE

POE
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EXT-AR- 
TDSPIC02.010 Trasmettitore Contaimpulsi con cavo 102 26 41 66

EXT-AR- 
TDSPCL02.010 Trasmettitore Segnale 4…20 mA con cavo 150 38 60 98

EXT-AR- 
TDSPVM02.010 Trasmettitore Segnale 0…10 V con cavo 150 38 60 98

EXT-AR- 
TDSPT506.010 Trasmettitore Segnale PT1000 con cavo 150 38 60 98

EXT-AR- 
TDSCT202 

Trasmettitore Segnale 4…20 mA - Alimentato 230VAC 
con uscita 24VDC 250 63 100 163

EXT-AR- 
TDSVT202

Trasmettitore Segnale 0…10 V - Alimentato 230VAC con 
uscita 24VDC 250 63 100 163

EXT-AR- 
TDSKIC01.010

Aranet Energy Monofase 
Aranet Energy meter kit: 230 VAC single-phase, EU868 
(Pulse Counter)

165 41 66 107

EXT-AR- 
TDSKIC03.010

Aranet Energy Trifase 
Aranet Energy meter kit: 230 VAC three-phase, EU868 
(Pulse Counter)

265 66 106 172

RE
N

T 
PA

CK

EXT-AR- 
RENT-BSPRO4G

Aranet PRO+ LTE Base Station RENT 
Ricevitore per dati inviati via Radio Aranet dai sensori. 
Collegabile fino a 100 sensori fino a 3km di distanza. 
Webserver integrato con capacità di archiviazione fino 
a 10 anni Versione da esterno (IP67) con modulo GSM 
4G. Alimentazione POE. 
Alimentatore POE incluso. 
Servizi Aranet Cloud PRO esclusi.

- 258 412 670

EXT-AR- 
RENT-SIMDATI

SIM 4G - 1Gb/mese 
SIM dati 4G per Aranet PRO+ LTE Base Station 
Fornibile esclusivamente assieme al noleggio della 
Base Station Aranet PRO+ LTE

- 10 30 60

Per informazioni contattare il vs. referente Belimo locale.
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EXT-AR- 
SERVICE

Servizi da remoto, importo orario 
 
Pre commissioning: 
Raccolta riferimenti edificio, verifica e Configu-
razione Sensori (nome, attivazione/disattivazione 
Bluetooth …), Verifica e configurazione base della 
Base Station, Configurazione Aranet Cloud … 
PRIMA DELL’ISTALLAZIONE  
 
Personalizzazione DashBoard del Cloud: 
Raccolta riferimenti edificio, caricamento plani-
metrie, organizzazione delle pagine di ARANET 
Cloud secondo le esigenze del cliente. DOPO 
L’ISTALLAZIONE 

60 - - -

EXT-AR- 
SERVICE on site

Servizi On site presso il cliente, importo orario 
 
Installazione 
Posizionamento ed installazione elettrica sensori, 
verifica copertura segnale radio, posizionamento 
ed installazione elettrica Base Station. 
 
Commissioning 
Raccolta riferimenti edificio, verifica e Configu-
razione Sensori (nome, attivazione/disattivazione 
Bluetooth …), Verifica e configurazione base della 
Base Station, Configurazione Aranet Cloud … 
DOPO L’ISTALLAZIONE  
 
Assistenza 
Assistenza presso la sede del cliente per sostituz-
ione prodotti, e/o ripristino collegamenti, e/o 
verifica malfunzionamenti. 
 
costo orario + Diritto di chiamata 100€ + rimborso 
Km 0.90 €/Km 

80 - - -
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Rendi visibile l’invisibile.

BELIMO Italia - Via Zanica 19H - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. (+39) 035 5788700 - info@belimo.it - www.belimo.com

BELIMO Italia  
è Local partner on IoT & HVAC per i  
prodotti Aranet in ambito HVAC. 

 Potete rivolgervi a noi anche per  
consulenze gratuite sulle migliori  

soluzioni per i vostri impianti. 

Acquisizione dei
dati di fino a 100
sensori wireless

Integrazione 
con altri sistemi

Nessun disagio 
per gli occupanti

Sistemi facili 
da utilizzare

Accesso ai dati da 
qualsiasi luogo e 
da qualsiasi dispositivo

Dashboards 
personalizzabili

Aranet Cloud

Aranet Cloud con dashboards personalizzabili, inserimento floor maps e  
possibilità di raggruppare i dati di più base stations

BMS

www.belimoiaq.it


